К телефону Panasonic KX-TG6811RUM можно подключить до шести дополнительных трубок модели KX-TGA681. Это позволяет использовать несколько трубок на одной базе, организовывать внутреннюю связь и даже небольшие конференции между разными помещениями 

Как подключить дополнительную трубку
1. Убедитесь, что новая трубка совместима (KX-TGA681).
2. На базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку «ОК» (или аналогичную, см. инструкцию) около 5 секунд, пока не прозвучит сигнал регистрации.
3. На дисплее трубки появится надпись «PIN базы». Введите PIN-код базового блока (по умолчанию — 0000) и подтвердите «ОК».
4. Если регистрация прошла успешно, на дисплее трубки перестанет мигать значок сети.
5. Если начнут звонить все зарегистрированные трубки, нажмите «ОК» ещё раз для остановки регистрации и повторите попытку.
6. Все операции должны быть выполнены в течение 90 секунд 
.
Если вы забыли PIN-код, обратитесь в сервисный центр Panasonic.
Важные моменты
· Используйте только совместимые трубки (KX-TGA681), иначе часть функций может быть недоступна.
· Максимальное количество трубок на одной базе — 6.
· Для увеличения зоны действия можно использовать DECT-ретранслятор Panasonic 
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Если потребуется подробная инструкция с иллюстрациями, обратитесь к руководству пользователя или официальной документации Panasonic.

