Подключение дополнительной трубки Gigaset A170
К базовой станции Gigaset A170 можно подключить дополнительные трубки. Эта модель поддерживает работу с несколькими трубками, что позволяет использовать их в разных комнатах или на разных этажах. Gigaset A170 доступен как в комплекте с одной дополнительной трубкой (дуэт), так и с двумя (трио).
Как подключить дополнительную трубку
1. Убедитесь, что новая трубка совместима с вашей базовой станцией (рекомендуется использовать оригинальные трубки Gigaset).
2. На базовой станции нажмите кнопку регистрации или поиска трубки (обычно обозначена как «Page», «Register» или аналогично).
3. На новой трубке выберите режим регистрации (обычно через меню или удержанием определённой кнопки).
4. Дождитесь, пока на дисплее трубки появится сообщение о регистрации, и подтвердите действие.
5. Если регистрация прошла успешно, трубка перестанет мигать и будет готова к работе.
6. Все действия желательно выполнить в течение 90 секунд после начала поиска на базе.
Если трубка не регистрируется, проверьте, что база включена, а сама трубка находится в зоне действия сигнала.
Максимальное количество трубок
[bookmark: _GoBack]К одной базовой станции Gigaset A170 можно подключить до 4 трубок. Это число включает как трубки, идущие в комплекте, так и дополнительные, которые можно зарегистрировать на той же базе.
Совместимые модели
Для подключения к базовой станции Gigaset A170 можно использовать:
· Оригинальные трубки Gigaset A170.
· GAP-совместимые трубки других производителей, поддерживающие стандарт DECT/GAP.
Рекомендуется использовать трубки Gigaset для полной совместимости и доступа ко всем функциям системы.
Если потребуется подробная инструкция по регистрации, рекомендуется обратиться к руководству пользователя для вашей версии Gigaset A170.

