[bookmark: _GoBack]К телефону Panasonic KX-TGB610RUB можно подключить дополнительные трубки, но только определённых моделей. Поддерживается подключение трубок KX-TGA161. Максимальное количество трубок, которые можно зарегистрировать на одной базе — до 6 штук. Это позволяет организовать внутреннюю связь и конференц-связь между трубками.
Порядок подключения дополнительной трубки
1. На трубке зайдите в меню, выберите «Настройки» → «Регистрация трубки».
2. На базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку регистрации (обычно это кнопка «ОК» или «Поиск трубки») примерно 5 секунд.
3. Если все зарегистрированные трубки начинают звонить — нажмите эту же кнопку ещё раз для остановки сигнала и повторите попытку.
4. На дисплее трубки появится надпись «PIN базы». Введите PIN-код базового блока (по умолчанию — 0000).
5. Если регистрация прошла успешно, на дисплее трубки перестанет мигать значок сети.
6. Все действия должны быть выполнены в течение 90 секунд.
Если вы забыли PIN-код, обратитесь в сервисный центр Panasonic.
Важные моменты
· Используйте только совместимые трубки (например, KX-TGA161).
· Максимальное количество трубок на одной базе — 6.
· Для увеличения зоны действия можно использовать DECT-ретранслятор Panasonic.
Если потребуется подробная инструкция с иллюстрациями, рекомендуется обратиться к официальному руководству пользователя Panasonic для вашей модели

